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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

InsuCore T

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Geeigneter Verwendungszweck: Chemikalie

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:

Insu-Tec Deutschland GmbH Am limer 1
21444 Vierhofen
Germany

Telefon: +49 176 47142513
E-MAIL: info@insu-tec.de

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Fir die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf
die Konzentrationswerte der gefahrlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und
Experteneinschatzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen
angegeben.
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Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Dam./Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Fir die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefiihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramm:

D

Signalwort:
Achtung

Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Augenschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch kontaminierte Kdrperteile grundlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthalt: Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-
4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

Das Produkt enthalt keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien fir PBT
(persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfllt.
Das Produkt enthalt keinen Stoff Uber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die geman Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche
Eigenschaften aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Tenside, in Wasser

Regqulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Gehalt (W/W): >=0,3 % -<5% Skin Corr./Irrit. 2
CAS-Nummer: 68891-38-3 Eye Dam./Irrit. 1

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eye Irrit. 2: > 10 - <30 %
Eye Dam. 1: >= 30 %

Kaliummethylsilantriolat
Gehalt (W/W): >=0,2% -<3 % Skin Corr./Irrit. 1A
CAS-Nummer: 31795-24-1 Eye Dam./Irrit. 1
EG-Nummer: 250-807-9 H314
REACH Registriernummer: 01-
2119517439-34

Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
Gehalt (W/W): >0 % -<0,1% Acute Tox. 3 (oral)

CAS-Nummer: 55965-84-9 Acute Tox. 2 (Inhalation - Nebel)
REACH Registriernummer: 01- Acute Tox. 2 (dermal)
2120764691-48 Skin Corr./Irrit. 1C
INDEX-Nummer: 613-167-00-5 Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-Faktor akut: 100

M-Faktor chronisch: 100

H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
EUHO071

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Sens. 1A: >=0,0015 %
Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %

Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 1C: >=0,6 %
Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
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Fir die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlief3lich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeflhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife griindlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser grindlich ausspulen, Vorstellung beim
Augenarzt.

Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspilen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-
Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

Gefahren: Bei sachgemaler Anwendung keine besondere Gefahrdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Loschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrdende Stoffe: gesundheitsschadliche Dampfe, Kohlenoxide, Schwefeloxide
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kdnnen bei einem Brand
freigesetzt werden.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
Brandriickstédnde und kontaminiertes Léschwasser entsprechend behérdlichen Vorschriften
entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Persoénliche Schutzkleidung verwenden. Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe
Abschnitt 8.

6.2. UmweltschutzmafBnahmen

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Fir kleine Mengen: Mit geeignetem, flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sagemehl,
Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig
entsorgen.

Fir grof’e Mengen: Produkt abpumpen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Gute Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Trennung von Sauren.

Geeignete Materialien fir Behalter: Edelstahl 1.4301 (V2), Edelstahl 1.4401 (V4), Polyethylen hoher
Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Glas

Ungeeignete Materialien fir Behalter: Aluminium

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
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Lagerklasse gemal TRGS 510 (urspriinglich VCI, Deutschland): (8B) Nicht brennbare atzende
Gefahrstoffe

Lagerstabilitat:
Lagertemperatur: 5-40 °C
Lagerdauer: 12 Monate

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schitzen:-10 °C
Vor Uberschreiten der folgenden Temperatur schitzen:40 °C
7.3. Spezifische Endanwendungen

Technische und organisatorische SchutzmaflRnahmen sind bevorzugt zu verwenden (personliche
Schutzausristung darf keine standige Malinahme sein).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz
Es sind keine substanzspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. (Partikelfilter EN 143 Typ P2 oder FFP2)

Partikelfilter mit mittlerem Rickhaltevermogen fiir feste und flissige Partikel (z. B. EN 143 oder 149,
Typ P2 oder FFP2)

Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)

Augenschutz:
Dicht schlielende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Die beim Umgang mit Chemikalien blichen
VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Form: Flussigkeit
Farbe: farblos bis gelblich klar
Geruch: produktspezifisch
Schmelzbereich: -2-0°C (DIN 1SO 3016)
Siedepunkt: ca.>=100°C
nicht bestimmt, enthalt Wasser
Entzindlichkeit: nicht entztindbar
Flammpunkt:

Nicht feststellbar., Wassrige
Zubereitung

Zundtemperatur:
Aufgrund des Wassergehaltes wird
das Produkt nicht als entziindlich
eingestuft.

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und
Umgang beachtet werden.

pH-Wert: ca. 12,0 (DIN EN 1262)
(Wasser, 10 %(m), 23 °C)

Viskositat, dynamisch: ca. 80 mPa.s (ISO 12058-1)
(20 °C)
ca. 50 mPa.s (ISO 12058-1)
(40 °C)

Wasserléslichkeit: I6slich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
nicht anwendbar

Dampfdruck: 23,4 hPa
(20 °C)
enthalt Wasser, Literaturangabe.

Dichte: ca. 1,02 g/lcm3 (DIN 51757)
(20 °C)

Partikeleigenschaften

PartikelgroRenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder kérnigen Zustand in
den Verkehr gebracht oder verwendet. —

9.2. Sonstige Angaben
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefahrlich

Brandférdernde Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Hygroskopie: nicht hygroskopisch
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Oberflachenspannung: ca. 40,7 mN/m (DIN EN 14370)
(20 °C; 0,5 %(V))

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet werden.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet

werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Beriihrung mit der Haut
praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz

Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Beriihrung mit der Haut
praktisch nicht toxisch.




Seite: 9/16

Insu-Tec Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils glltigen Fassung.
Datum / Uberarbeitet am: --.--.---- Version: 1.0
Datum vorherige Version: --.--.---- Vorherige Version: -.-
Datum / Erste Version: 17.09.2023
Produkt: InsuCore T

(ID Nr. IC3001-T/SDB_DE)

Druckdatum 20.05.2024

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Kann zu leichten Reizwirkungen in den Atemwegen fiihren. Kann zu
leichten Reizwirkungen an der Haut fiihren.

Experimentelle/berechnete Daten:

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung

. Als Zubereitung gepriift. Reizend bei Augenkontakt.
Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Hautkontakt.

Kann die Augen ernsthaft schéadigen.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Eine sensibilisierende Wirkung bei besonders empfindlichen Personen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Angaben zu: Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Beurteilung Sensibilisierung:

Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Keimzellenmutagenitat

Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz

Beurteilung Mutagenitét:

Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverdndernden Eigenschaften. Eine erbgutverdndernde
Wirkung wurde in verschiedenen Priifungen an Sdugerzellkulturen und in der Priifung an
Séugetieren nicht gefunden.

Kanzerogenitat
Keine Daten vorhanden.
Reproduktionstoxizitat

Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Beurteilung Reproduktionstoxizitéat:
In Priifungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeintrdchtigende Wirkungen.

Entwicklungstoxizitat

Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Beurteilung Teratogenitét:
In Priifungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschddigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.
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Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Angaben zu: Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Beurteilung Toxizitét bei wiederholter Verabreichung:
Eine wiederholte orale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte.

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keinen Stoff Uber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die geman Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche
Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fiir Wasserorganismen.

Fischtoxizitat:
LC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus (DIN EN ISO 7346-2)

Aquatische Invertebraten:
EC50 (24 h) > 100, Daphnia magna

Wasserpflanzen:
EC50 (96 h) > 1 - 10 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201)
akute Wirkung

EC10 > 1 mg/l, Desmodesmus subspicatus
langfristige Wirkung

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
ECO (30 min) > 1 - 10 mg/l, Pseudomonas putida (OECD-Richtlinie 209)

Chronische Toxizitat Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizitat aquat.Invertebraten:
Keine Daten vorhanden.

Angaben zu:Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
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Fischtoxizitét:
LC50 (48 h) 9,6 mg/l, Leuciscus idus (Screening (Anlehnung an OECD 203))

Angaben zu:Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Aquatische Invertebraten:
EC50 (24 h) > 148 mg/l, Daphnia magna (sonstige)

Angaben zu:Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz

Wasserpflanzen:

EC50 (96 h) 7,5 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201)
akute Wirkung

EC10 1,5 mg/l, Desmodesmus subspicatus
langfristige Wirkung

Beurteilung terrestrische Toxizitat:
Zur terrestrischen Toxizitat sind keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Das Produkt wurde nicht geprift.

Angaben zu:Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zu:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die Atmosphare.
Adsorption an Boden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist mdglich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erflllt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).
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12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keinen Stoff iber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die geman Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche
Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefihrt sind.

12.8. Zusatzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Bei der Behandlung bzw. Einleitung der Abwasser in biologische Klaranlagen sind die 6rtlichen und
behdrdlichen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise: .
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften
der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der értlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefiihrt werden.

Muss unter Beachtung der ortlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefiihrt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar
Nummer:
Ordnungsgemafie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
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Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

RID

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender:

Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff fir Schuttgiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der

Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine bekannt

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

UN proper shipping Not applicable
name:

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

Not applicable
Not applicable

None known
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Vorsichtshinweise fir den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar UN number or ID Not applicable

Nummer: number:

Ordnungsgemafie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fiir den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fir "UN-Nummer oder ID-Nummer" fir die jeweiligen Regelungen in
den obigen Tabellen.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n) der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fiir den Anwender

Siehe entsprechende Eintrage fur ,Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiur den Verwender® der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Maritime transport in bulk according
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Seeweg gemaR IMO-Instrumenten to IMO instruments

Es ist keine Massengutbeférderung auf dem Maritime transport in bulk is not intended.
Seeweg beabsichtigt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3
Storfallverordnung (Deutschland):
In 0.g. Vorschrift aufgefiihrt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen (EU):
In 0.g. Vorschrift aufgefiihrt: nein

Wassergefahrdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(1) Schwach wassergefahrdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts
zu entnehmen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschliellich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Acute Tox. Akute Toxizitat

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Aquatic Acute Gewassergefahrdend - akut

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch

Eye Irrit. Augenreizung

Eye Dam. Schwere Augenschaden

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H301 Giftig bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H310 + H330 Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.

Abkdrzungen
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ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der
StraBe. ADN = Europaisches Ubereinkommen Uber die Beférderung gefahrlicher Glter auf
Binnenwasserstrallen. ATE = Schatzwerte flr die akute Toxizitdt. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS =
Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN =
Deutsches Institut fir Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive
Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslést. EG
= Europaische Gemeinschaft. EN = Europaische Normen. IARC = Internationale Behoérde zur
Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code
fur den Bau und die Ausristung von Schiffen, die gefahrliche Chemikalien in groRen Mengen beférdern.
IMDG = Internationaler Code fur geféhrliche Guter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale
Organisation fur Normung. STEL = Grenzwert fir Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die
sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der
beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL =
Internationales Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfalle. NEN =
Niederlandische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit.
OECD = Organisation zur 6konomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent,
bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM =
Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer fur den Transport
gefahrlicher Guter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



